
ist eine extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatte, die besonders formstabil, druckfest, feuchteresistent 
und optimal wärmedämmend ist. Das Produkt gleicht sich allen bauphysikalischen und baukons-
truktiven Anforderungen, auch bei unterschiedlichsten klimatischen Verhältnissen, an und ist die erste 
Wahl beim Thema Gebäudeschutz. 

Eine einfache und praxisgerechte Verarbeitung macht BACHL XPS® zu einem universellen Begleiter 
mit extremer Langlebigkeit. 

 

R

BACHL XPS ® Bauplatte
universell einsetzbares XPS-Hartschaum-Trägerelement

Putz- und Fliesenträger

Innendämmung

Wannenverkleidung

Heizkörpernischen-Dämmung

Raumteilelemente
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BACHL XPS® Bauplatte
Anwendungsbereich/Eigenschaften:
Innendämmung, sehr vielseitig verwendbar: Wannenverkleidung, Fliesenträger, 
Leibungsdämmplatte, Rohrverkleidungen, Putzträger, Duschtrennwände, Raumteilelement, 
Küchenarbeitsplatten, Rollladenkästen

Typ Beschaffenheit
Kanten-

ausbildung
Format

mm
Dicke
mm

Paletteninhalt

Stück m²

BACHL XPS® Bauplatte
beidseitig

gewebeverstärkter
Spezialmörtel

stumpf

1300 x 600 4 80 62,40

1300 x 600 6 80 62,40

1300 x 600 10 50 39,50

2600 x 600 10 50 78,00

2600 x 600 20 50 78,00

2600 x 600 30 33 51,48

2600 x 600 40 25 39,00

2600 x 600 50 20 31,20

2600 x 600 60 16 24,96

2600 x 600 80 12 18,72

BACHL XPS® Kreativ-Bauplatte
Anwendungsbereich/Eigenschaften:
Innenausbau, längs- und quergeschlitzt für verschiedene Rundungen.
Einseitig geschlitze Oberfläche. Schlitzabstand 30 mm

andere Schlitzabstände auf Anfrage

Typ Beschaffenheit Ausführung
Kanten- 

ausbildung
Format 

mm
Dicke 
mm

Paletteninhalt

Stück m²

BACHL XPS® 
Kreativ-Bauplatte

beidseitig 
gewebeverstärkter 

Spezialmörtel

quer geschlitzt

stumpf

1300 x 600 30 66 102,96

quer geschlitzt 2600 x 600 30 33 51,48

längs geschlitzt 2600 x 600 30 33 51,48

quer geschlitzt 1300 x 600 50 40 62,40

quer geschlitzt 2600 x 600 50 20 31,20

längs geschlitzt 2600 x 600 50 20 31,20


