
Noch Fragen?

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei 
technischen Problemen stehen wir Ihnen 
gerne beratend zur Seite.

Die Innovation mit 27 dB Trittschallminderung!

Die überzeugendsten Argumente für die btf-FLÜSTERMATTE sind ihre geringe Dicke und der 
überdurchschnittlich hohe Schallschutz trotz der hohen Verkehrslast bis 4 kN/m². Die extrem 
leichte und dünne btf-FLÜSTERMATTE wird direkt von der Rolle verlegt. Die btf- FLÜSTER-
MATTE ist bereits werksmäßig mit einer Trennfolie (ca. 10 cm Überlappung) versehen. Die 
Trennschicht ist mit  PE-Folie von mindestens 0,1 mm Dicke oder Rohglasvlies von mindestens 
50g/m2 Flächengewicht herzustellen. Die btf-FLÜSTERMATTEN sind dicht gestoßen zu verlegen 
und mit geeignetem Klebeband (z. B. btf-Anschlußstreifen) gegen ein Verschieben so zu fixieren, 
dass im Stoßbereich keine Lücken auftreten. Um Schallbrücken im Randbereich an aufgehenden 
Wänden möglichst zu vermeiden, sind geeignete Randdämmstreifen vorzusehen.

Sehr strapazierfähig mit 4 kN/m²

Egal ob im Neubau oder bei der Sanierung, immer da, wo die geplante Fußbodenaufbauhöhe 
sehr niedrig sein soll, eignet sich der Einsatz der btf-FLÜSTERMATTE besonders. Durch ihre 
geringe Dicke von nur 8 mm, aber der gleichzeitigen Trittschallminderung von 27 dB können 
Sie die Fußbodenaufbauhöhe ihren Wünschen entsprechend sehr gering halten. Das ist nun in 
einem Arbeitsschritt zu bewältigen – dank inklusiver Trennlage.
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btf-Flüstermatte 8 mm
Art.-Nr. 2514 mit Trennlage

Eigenschaften

 trittschallreduzierend
 hohe Verkehrslast
 direkt von der Rolle verlegbar
 nur ein Montagevorgang nötig

Breite: 1,25 m
Länge: 28 lfm
Stärke: 8 mm
Rolle: 35 m2

Gewicht: 17 kg
Trittschallminderung: ≥ 27 dB
Verkehrslast: 4 kN/m2

dynamische Steifigkeit: 
s‘t ≤ 10 MN/m³

Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung
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Bodenbelag
Estrich
Flüstermatte
Ausgleichsschüttung/ Dämmung
Bei Bedarf Feuchtigkeitssperre
Betondecke

btf-Flüstermatte 8 mm
Art.-Nr. 2514 mit Trennlage

Eigenschaften

 Nenndicke: dL 8,0 mm
 Verkehrslast: 4 kN/m²
 Dyn. Steifigkeit: s‘t ≤ 10 MN/m³
 Zusammendrückbarkeit: c ≤ 3mm

Egal ob im Neubau oder bei 
der Sanierung, immer da wo die 
Fussbodenaufbauhöhe sehr niedrig 
sein soll.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Neue Nr. -Z-23.21-1914-E-8.0-3.0 
Deutsches Institut für Bautechnik
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